
新開発クリーニングウェブローラ「ＲＥＣＯＭＩＷＡ」 

 

１．高機能パルプを高級特殊セルロースとブレンドする技術で、より 

「ＥＣＯ」、「低コスト」、「優れたクリーニング性」、「高強度」を達成した 

クリーニングウェブローラです。 

 

２．従来品（当社アラミドＰＥＴ）との仕様比較表 

 

新規開発クリーニングウェブ アラミドPET

REＣＯＭＩＷＡ ZA205

湿式法 乾式法

高機能パルプ 高級特殊セルロース アラミド/PET

（30μ ｍ） （40 μ m）

（18ｇ/㎡） （20 ｇ/㎡）

MD 13.4N/㎝ 8.4 N/cm

TD 2.9N/㎝ 1.1 N/cm

MD 2.7% 19.3%

TD 2.8% 10.4%

A面 0.14 0.14

B面 0.12 0.14

基布引張強度
（N/cm）

（常温環境）

×80倍

特性

基布破断伸び
（%）

（常温環境）

×80倍

部番（呼び）

製法

基布材質

摩擦係数

生地厚み

基布目付

 

 

３.クリーニング性、トナー保持力、オイル特性、耐熱特性等詳細データにつきましては 

    当社にお問い合わせ下さい。 

 


