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高い難燃性と耐クラック性に優れる二フッ化フッ素樹脂(PVDF)へ
中抵抗領域の導電性を付与しました。

また、表面にコーティング層を設けることにより、
トナーの離型性と耐久性を向上させました。

PVDF 転写ベルト

特徴

・ 高い難燃性 (VTM 0)

・ 優れた耐クラック性

・ 安定した抵抗制御が可能

・ 優れたクリーニング特性

・ 表面コーティングによる
機能付与が可能
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PVDF 転写ベルト

寸 法 センター値
公 差

1本内 lot間

周長（mm） 160～850 0.3mm以下 ±0.25%

幅 （mm） 400以下 0.3mm以下 ±0.2%

厚さ （μm） 100～150 ±8% ±10%

抵 抗 センター値 公 差

体積抵抗率
(Ω・cm)

1010～1014

面内バラツキ 0.5桁以内

電圧依存性（ρ100V/ρ500V） 0.6桁以内

環境依存性（LL/HH） 1.5桁以内

表面抵抗率
(Ω/□)

1011～1015

面内バラツキ 0.5桁以内

電圧依存性（ρ100V/ρ500V） 0.3桁以内

環境依存性（LL/HH） 1.2桁以内

製造可能範囲
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PVDF 転写ベルト

項 目 測定機器 測定方法 単 位
PVDF (参考)

PIベルト未コート コート

表
面
粗
さ

Ra

表面粗さ計
JIS B 0601-
1982準拠

μm

0.08 0.03 0.03

Rz 0.25 0.21 0.22

Rmax 0.42 0.25 0.31

水接触角 接触角計 自社法 ° 80 90 95

光沢度 光沢度計 60° ° 70 80 115

耐擦傷性
往復摩耗
試験機

スチールウール
(加重：12.5g/cm2)

傷本数 多数 0～5 10～20

密着性 －
JIS K 5400準拠
碁盤目試験法

－ － 剥離なし －

上記値は代表値であり、保証値ではありません。

コート特性


